
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARKETTLACK 
Technisches Merkblatt 

Eigenschaften Just Paints Parkettlack ist ein hochwertiger, schnelltrocknender 1K-Parkettlack auf Wasser-
basis. Der Parkettlack ist für den privaten Wohnbereich entwickelt worden und zeichnet sich 
durch eine sehr einfache Verarbeitung und sehr angenehme Optik sowie Haptik aus. 

Anwendungsbeispiele 

Parkett 
Holz-Fußböden 
Holzoberflächen 
 

Farbtöne 

farblos 
 

Glanzgrad 

seidenmatt 
 

Verbrauch 

ca. 100 – 200 ml/m² pro Auftrag 

Vorbehandlung 

Neue Parkettböden:  
Die Holzoberfläche muss sauber geschliffen und frei von Schmutz, Öl, Wachs 
etc. sein. Nach dem Grobschliff werden evtl. vorhandene Fugen mit Fugenkitt 
verspachtelt. Danach erfolgt das vollständige Abschleifen und der Feinschliff 
mit Korn 120, vorzugsweise mit einer Tellermaschine. Leimrückstände auf der 
Oberfläche sind gänzlich zu entfernen, da diese nicht benetzt werden und eine 
fleckige Optik ergeben. 
 
Renovierung von alten Böden: 
Anschleifen der vorhandenen Lackschicht (Gitter 120) mit Tellermaschine. Bei 
stark beschädigten Böden (z.B. einzelne Holzschichten ohne Lack) muss der 
Lack komplett mit einer Bandschleifmaschine abgeschliffen werden. 

Applikation 

Gebinde vor Gebrauch gründlich schütteln! 
Just Paints Parkettlack auf die entsprechend vorbereiteten Holzoberflächen 
in 3 Schichten auftragen. Ein Zwischenschliff (Korn 180 – 240 oder Gitter 120) 
nach der 2. Schicht ist erforderlich. Den Schleifstaub absaugen und danach 
die letzte Schicht auftragen. Achten Sie darauf, nur leicht anzuschleifen. Die 
Raum- und Objekttemperatur sollte bei der Verarbeitung zwischen 18°C und 
25°C liegen, die rel. Luftfeuchte sollte im Idealfall 60% betragen. Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit haben bei wässrigen Lacken entscheidenden Einfluss auf 
die Trocknung. In geschlossenen Räumen sollte für ausreichenden Luftaus-
tausch gesorgt werden. Achten Sie beim Rollen des Lackes darauf, dass die 
Rolle stets gut mit Lack gesättigt ist und nicht „trocken“ läuft. 

Trocknung 

überlackierbar nach  4-16 Stunden 
schleifbar nach   16-24 Stunden 
vorsichtig nutzbar nach  24 Stunden 
Endhärte nach   7 Tagen 
 

Pflegehinweis 

Den lackierten Boden erst nach Erreichen der Endhärte zum ersten mal pfle-
gen. Nur nebelfeucht (nicht nass) reinigen. Verwenden Sie ein entsprechendes 
Parkettpflegemittel. 

Reinigung 

Verunreinigte Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser oder Seife reinigen.  
 

Lagerung 

Bei verschlossenem Originalgebinde 6 Monate, Lagerung nicht unter 5°C und 
nicht über 35°C. Produkt ist „frostempfindlich“! 

Stand: 01/2025_Version:1.0 

Hinweis: 
Sowohl der Inhalt unserer Merkblätter als 
auch unsere anwendungstechnische Bera-
tung haben beratenden Charakter; sie sind 
unverbindlich und begründen weder ein ver-
tragliches Rechtsverhältnis noch eine Neben-
verpflichtung aus dem Kaufvertrag. Die Prü-
fung, ob die gelieferte Ware für den vorgese-
henen Einsatz geeignet ist, obliegt allein dem 
Käufer. Wir empfehlen ausreichende Vorver-
suche. Die technischen Merkblätter der oben 
genannten Produkte sind zusätzlich zu be-
achten. 
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